
A mérés elvégzéséhez a �akonon és szívószálakon kívül órára, vonalzóra és m¶anyagragasztóra volt szükség. Az id®t

másodpermutatós órával is jól lehetett mérni. A kifolyó víz �mennyiségét� jól jellemezhetjük az állandó keresztmetszet¶

palakban lev® vízszint magasságsökkenésével, ami mér®szalaggal vagy vonalzóval is mérhet®. Ha a vízszintváltozást át

akarjuk számolni térfogatváltozásra, ismernünk kell a �akon keresztmetszetét, vagy az átmér®jét, de ezek a mennyiségek

is könnyen megmérhet®k. Ha rendelkezésünkre áll egy mér®henger, azzal közvetlenül mérhetjük a kifolyt víz térfogatát

is. A víz térfogatának mérését id®mérésre is visszavezethetjük, ha egy bizonyos méret¶ pohár teletöltéséhez szükséget

id®tartamokat határozzuk meg.

A szívószálakat m¶anyagragasztóval rögzíthetjük az átfúrt palakhoz, illetve a kupakhoz. A függ®leges szívószálat

átfúrt parafadugón vagy rugalmas m¶anyagdugón is átvezethetjük, de mivel a szívószál könnyen összelapul, élszer¶, ha

itt is ragasztót használunk. (A légmentes és szivárgásmentes satlakozást minden esetben ellen®riznünk kell, nemsak a

mérés kezdetekor, hanem annak befejezésekor is!) A vízszintes szívószálat érdemes úgy ragasztani, hogy a vége egy kisit

(1-2 entiméternyit) belógjon a �akonba. Ez megbízhatóbb rögzítést biztosít és a kifolyás feltételeit megismételhet®vé,

egyéb mérésekkel összehasonlíthatóvá teszi. (Ha sak nagyon kisi rész lógna be a m¶anyag�akonba, akkor a ragasztás

esetlegességei er®sen befolyásolnák a mérést.) A kifolyósövet (különösen hosszabb l-ek esetén) alá is kell támasztanunk.
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A mérést végz®k meg�gyelhették, hogy a kifolyás kezdetben nem egyenletes ütem¶, hanem (a vízszint süllyedése

miatt) egyre lassul. Egy id® után a függ®leges s® alsó végén légbuborékok jelennek meg, s ez mindaddig tart, míg a

vízszint el nem éri a függ®leges szívószál alsó végét. Ezen �bugyborékolós� id® alatt a kifolyás jó közelítéssel egyenletes,

annak ellenére, hogy közben a vízszint számottev®en változik. (A Mariotte-palak m¶ködésének lényege az, hogy a

kifolyós®nél mindvégig ̺gh a túlnyomás, hiszen a függ®leges s® alsó végénél mindig a küls® légnyomással megegyez®

nyomású kell legyen a víz.)

A mérés során az (egyenletes) kifolyási sebességet l függvényében kellett meghatározni, de néhány méréssorozat után
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a többi paramétert (például h-t, vagy a szívószálak átmér®jét) is lehetett változtatni. Ezen paraméterek változtatása

sak új eszköz készítésével, újabb ragasztással lehetséges, ezért jól meg kell gondolnunk, mennyi id® áll rendelkezésünkre

a mérés elvégzéséhez. Azt is végig kell gondolnunk, hogy több paraméter többszöri változtatása nagyon sok (néha

áttekinthetetlenül sok!) mérési adatot eredményezhet.

El®zetes várakozásunk szerint a kifolyás sebessége l növelésével sökken, a szívószál átmér®jének vagy h-nak nö-

velésével viszont növekszik. A mérési adatok ezt valóban igazolták, de a függés jellege egyáltalán nem nyilvánvaló.

Sarlós Feren (Baja, III. Béla Gimn. III. o.t.) elméleti megfontolások alapján azt várta, hogy a kifolyás sebessége a h/l
hányadossal (továbbá a szívószál keresztmetszetének négyzetével) arányos. Az l hosszat 20 m-t®l 6 m-ig változtatta

(2 m-es darabokat vágott le a szívószálból), öt különböz® esetben h = 2, 4, 6, 8 és 10 m-nél. Mivel rögzített h esetén

a V ∝ (1/l) arányosságot várta, V -t 1/l függvényében ábrázolta. Azt tapasztalta, hogy a nagyobb l-eknek megfelel®

pontokra illeszthet®k az origón is átmen® egyenesek, a rövidebb szívószálhosszaknak megfelel® adatok azonban ett®l

jelent®sen eltérnek. A kétféle tartomány közötti törés kb. l = 14-16 m-nél tapasztalható.

Keszler György (Sümeg, Kisfaludy S. Gimn., III. o.t.) kísérletileg is ellen®rizte, hogy mennyire állandó a kifolyási

sebesség a Mariotte-palaknál. A szívószál átmér®jét is �változtatta�, 3 mm-es és 5 mm-es átmér®j¶ szálakkal mért.

Azt is tanulmányozta, hogy függ-e a kifolyás sebessége a kifolyós® irányától, ha nem vízszintes a s®. (Nem függött

t®le!)

Ronyez Andrea (Kazinbarika, Ságvári E. Gimn., II. o.t.) sak egyféle (h = 15 m-es) szintmagasságnál mért,

az l hosszat azonban 110 m(!) és 2,5 m között változtatta 2,5 m-es lépésekben. A 110 m-es szívószálat több

szál összetoldásával �állította el®�. (M¶anyagdugókba a szívószál méretének megfelel® lyukat fúrt, majd ebbe dugta

a satlakozó szívószálak végeit.) Mérési adatai szerint a kifolyás sebessége l növelésével monoton sökken, de nem a

fordított arányosságnak megfelel® ütemben.

A mérés pontosságára az elvben ugyanolyan körülmények között többször megismételt kísérlet adatainak szórá-

sából, valamint a mér®eszközök leolvasási pontosságából következtethetünk. A hosszúságokat kb. milliméternyi, az

id®t másodpernyi pontossággal lehetett mérni, a kifolyási sebesség pedig mindezeket összevetve néhány százaléknyi

pontossággal volt mérhet®.
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