
Ha mérést végzünk, alapvet® követelmény az, hogy eredményeink reprodukálhatók, újabb mérés elvégzésével újra

megkaphatók legyenek. Ennek feltétele az, hogy jól meghatározott anyagon végezzük méréseinket, jól meghatározott

körülmények között. A feladatra beérkezett megoldásokban igen sokféle módszerrel mérték meg a kívánt adatokat

úgy, hogy az utóbbi feltétel általában teljesült, azaz meghatározott kapsolásban, meghatározott m¶szerekkel végez-

ték a méréseket. Az el®z® feltétel azonban általában nem teljesült. Nagyon kevés helyen történt említés arról, hogy

milyenek voltak a pénzérmék, fontos lett volna például er®sen megtisztítani az érmék felületét a mérés el®tt, hiszen

a felület alapvet®en meghatározza a telep m¶ködését, márpedig az érmék állapota ebb®l a szempontból lényege-

sen eltérhet egymástól. Ez magyarázza azt, hogy miért kaptak a megoldók nagyságrendekkel eltér® eredményeket.

Az alábbiakban Kánnár János (Nagykanizsa, Landler J. Gimn., III. o. t.) méréseit ismertetjük. Az elektromotoros

er® és a bels® ellenállás meghatározásához ® az 1. ábrán látható kapsolást használta. Ekkor az Uk kaposfeszültség

az Uk = E − IRb egyenl®ségnek megfelel®en függ az I áramer®sségt®l.
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1. ábra

A küls® ellenállás értékét változtatva, az áramer®sség függvényében ábrázolta a kaposfeszültséget. A kapott egyenes

tengelymetszete megadta az elektromotoros er®t, meredeksége pedig a bels® ellenállást.

A megoldó leírja: �miel®tt a mérést elkezdtem, megtisztítottam a pénzdarabok felületét: sósavval lemostam ró-

luk a piszkot, majd dörzspapírral kifényesítettem ®ket.� Ezután rudak közé szorítva függ®leges oszlopba rendezte a

pénzérméket és az itatóspapírokat. A mér®kontaktusokat alumíniumlapok odaszorításával teremtette meg. Különböz®

méret¶ telepeken végzett méréseket, eredményei a 2. ábrán láthatók.
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2. ábra
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