Mivel surl6das nincs, és a kotél meghajlitdsa nem igényel munkavégzést, hasznalhatjuk a mechanikai energia megma-
radasanak tételét. Jeloljiik a kotél vonalmenti siirtiségét, azaz hosszegységre vonatkoztatott tomegét p-val! Valasszuk
meg a helyzeti energia 0-szintjét L/2-vel az asztal szintje alatt ! Indulaskor a kotélnek csak helyzeti energidja van. Az
asztalon levs rész témege (L — Lo)o, helyzeti energidja pedig az L/2 magassag folytan (L — Lg)ogL/2. A masik rész
helyzeti energiajat agy szamitjuk, mintha az a rész silypontjaban (kbzéppontjaban) lenne egyesitve. E rész tomege
Loo, a stulypont magassaga pedig (L — Lg)/2, helyzeti energidja tehat Loog(L — Lo)/2.

!

Amikor az utolso rész lecsuszik az asztalrol, a kotél sulypontja éppen L/2-vel van az asztal alatt, vagyis a kotélnek
nincs helyzeti energidja. Mozgasi energidja egyenld az el6bbi helyzeti energiaval, tehat:

1/2mv* = 1/2Lov? = (L = Lo)ogL/2 + Loog(L — Lg)/2,
innen
v=1/(L* = L§)/L-g.
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