
Miután a motor fordulatszáma beállt egy állandó értékre, a motorban Ui egyenfeszültség indukálódik, amely Lenz

törvényének értelmében az akkumulátoréval ellentétes polaritású. A motor forgórészének forgatására fordított teljesít-

ményt tekintjük hasznosnak (Ph). (Ha a súrlódás számottev®, akkor a valóban hasznosítható mehanikai teljesítmény

ennél kisebb.) Eszerint a hasznos teljesítmény:

Ph = Ui · I,

ahol I a körben folyó egyenáram. Ebb®l

Ui = Ph/I = 5 V.

A motor által felvett teljesítmény másik része a motor bels® ohmikus ellenállásán disszipálódik, tehát a motor által

felvett Pf teljesítmény:

Pf = I2Rm + Ph.

Innen Rm, a motor bels® ellenállása:

Rm =
Pf − Ph

I2
= 0,019 ohm.

Az akkumulátor bels® ellenállásának, Ra-nak kiszámításához írjuk fel az áramkörre Kirhho� II. törvényét:

E − Ui = RmI +RaI,

ahol E az akkumulátor elektromotoros ereje. Innen

Ra =
E − Ui −RmI

I
= 0,0077 ohm.

A rendszer hatásfoka a körb®l nyert hasznos és az akkumulátor által befektetett összes teíjesítmény hányadosa:

η = Ph/(EI) = 41,7%.
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