
A poharak összekointásakor keletkez® hangot még közelr®l is sak néhány másodperig halljuk, s az er®ssége

rohamosan sökken. Ez megnehezíti a mérést, s a felharmonikusokkal kevert hangból az alaphang kisz¶rése további

er®próbát jelent. (Ráadásul a koanás hangja a pohár adatai mellett függ a kointás helyét®l és er®sségét®l is.)

Mindezek miatt a vízbe merített üvegsöves rezonátor ismert módszere nem, vagy sak nagyon megbízhatatlanul

alkalmazható.

Nagy Ádám (Budapest, Szent István Gimn., 11. évf.) egy jó mikrofon és oszilloszkóp segítségével elemezte a pohár

hangját. Meg�gyelte, hogy a kezdetben összetett rezgési kép er®sen sillapodik, de egyre inkább �szinuszossá� válik.

Arra következtetett, hogy a felharmonikusok gyorsabban sillapodnak, mint az alaphang, így a sillapodó rezgési kép

�farkának� periódusából le tudta olvasni az alaphang frekveniáját.

Többen számítógéppel vették fel és analizálták a pohár koanásának hangjeleit. Sokan gondoltak arra is, hogy

érdemes az egyik poharat a koantás után rögtön �lefogni�, így nem lép fel a két pohár hanghullámai közti lebegés

jelensége.

A jó hallású versenyz®k supasz füllel, esetleg egy zongora ismert magasságú hangjával összehasonlítva határozták

meg a koantáskor hallott hang frekveniáját. Mások azt a tényt használták ki, hogy a gerjesztett rezgés er®ssége a

sajátfrekvenia közelében er®sen megn®. Számítógéppel vagy hanggenerátorral változó hangmagasságú hangot hoztak

létre, s �gyelték, melyik frekveniánál �rezonál� a hangszóró közelébe tett talpaspohár.

A sillapítás sökkentése érdekében Felföldi Péter (Százhalombatta, Széhenyi I. Szki., 10. évf.) érnaszálra füg-

gesztette fel a poharat is és a hangját érzékel® mikrofont is. Bartha Zsolt (Kézdivásárhely, Nagy Mózes Líeum 9. évf.)

lefényképezte az oszilloszkóp erny®jén látható jelet, majd azt a hálózati 50 Hz-es jellel hasonlította össze.
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