
Az ábra szerinti elrendezésben, rögzített, a élhosszúságú, négyzetes keresztmetszet¶ elektromágnes el®tt v sebes-

séggel elsuhintunk egy n menet¶, R ohm ellenállású, rövidrezárt, téglalap keresztmetszet¶ tekerset úgy, hogy a v és

B vektorok egymásra mindig mer®legesek. Feltételezzük, hogy az elektromágnes tere homogén, és eltekintünk a mozgó

tekersben ébred® önindukiós hatástól.

Mid®n a mozgó tekers az elektromágnest a távolságnyira megközelítette, ennek B indukióját nulla értékr®l

egyenletesen kezdjük növelni, és a maximális B1-et akkor érjük el, amid®n a mozgó tekers (bal széle) éppen elhagyta

az elektromágnest. Határozzuk meg, hogy a mozgatott tekers útjának egyes szakaszaiban mekkora és milyen irányú

küls® er®t kell kifejtenünk a mozgótekersre, hogy mindvégig fenn tudjuk tartani v sebesség¶ egyenletes mozgását.

Ábrázoljuk gra�kusan az er®t. Mekkora a mozgást fenntartó er®, mid®n a mozgó tekers éppen elérte az elektromágnest,

és akkor, mid®n éppen elhagyta azt?

Numerikus adatok: a = 25 m, R = 10 ohm, n = 600, v = 18 m/s, B1 = 10
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